
Zur CeBIT 2009 bekommt unser Multichannel 

VPN Router 1600, der bewährte 6-Slot Router 

im 19” Format, einen kleinen Bruder: Mit dem  

Multichannel VPN Router 300 existiert dann eine 

kompakte Desktopvariante, die bis zu 3 Modem-

module aufnimmt. Das Modulsystem ist dabei zu 

100% kompatibel mit dem bestehenden System, 

so dass Module zwischen den beiden Router-

modellen wahlfrei verwendet werden können.

Eine konsequente Ausrichtung des Produktes auf 

niedrigen Energieverbrauch macht es möglich, 

dass der Multichannel VPN Router 300 komplett 

passiv gekühlt ist und somit keinerlei bewegliche 

Teile enthält. Die Stromversorgung erfolgt über  

ein externes Steckernetzteil, welches mit einer 

IEC-Kaltgerätebuchse mit Weitbereichseingang 

(100-240V, 50-60Hz) ausgestattet ist. 

Somit ist ein internationaler Einsatz problemlos 

möglich. Ein optional erhältliches KFZ-Netzteil 

(11-24V Eingang mit Zigarettenanzünderstecker) 

vereinfacht zudem den mobilen Betrieb.

Eine budgetschonende Preisgestaltung des  

Produktes eröffnet die einmalige Bündelungs-

Technologie von Viprinet nun auch kleinen Unter-

nehmen. Auch ist die Nutzung in Home Offices 

dank des lüfterlosen Desktop-Designs mit die-

sem Produkt nun praktikabel.

Neben der Standard-Variante, in der ein  

unbestücktes Routerchassis beliebig mit Hot-

plug-Modulen bestückt werden kann, gibt es 

auch ein Bundle-Angebot: Unser UMTS-Bundle 

enthält bereits 3 UMTS-Module zu einem beson-

ders günstigen Preis.

Das Produkt kann ab sofort bei Viprinet und  

seinen Resellerpartnern vorbestellt werden, die 

Auslieferung bestellter Geräte nach der CeBIT 

2009 erfolgt dann in Reihenfolge der Auftrags-

eingänge.

Eine tolle Gelegenheit für alle, die von  

Anfang dabei sind, bieten unsere Einführungs-

preise: Bei Bestellung vor oder während der 

CeBIT 2009 erhalten Sie unseren stark vergüns-

tigten Messe-Spezialpreis. Bitte beachten Sie, 

dass dieses Sonderangebot auf Bestellungen die 

bis zum 15.3.2009 eingehen begrenzt und nicht 

verlängerbar ist.

Bestellen Sie noch heute Ihren 
Multichannel VPN Router 300!

Technische Daten:

 » Formfaktor: Desktop-Gehäuse

 » Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 147 x 130 x 177mm

 » Gewicht: ca. 1kg

 » Stromversorgung: 12V, 4A max 

 » Externes Netzteil: 90-265VAC, 47-63Hz. Optional: KFZ-Netzteil 11-26V

 » Maximale Leistungsaufnahme: 50 Watt

 » Typische Leistungsaufnahme: 30 Watt

 » CPU Takt: 500Mhz

 » RAM: 256 MB

 » Hardware-Verschlüsselung: AES 256Bit

 » LAN-Port: Fast-Ethernet 100MBit/s Auto-MDIX

 » Modul-Slots: 3 Einschübe für Modemkarten

 » VPN/Routingkapazität: 100MBit/s

Multichannel VPN Router 300

viprinet®

Einführungsangebot



Unterstützte Features (Auszug):

 » Quality of Service / Trafficshaping (pro WAN-Modul / VPN-Tunnel)

 » Regelbasiertes Routing

 » NAT und Port-Forwarding

 » Grafisches Traffic-Accounting

 » Live-Monitoring (Grafisch, Remote-Syslog)

 » Mandantenfähiges Webadministrationssystem

 » Unlimitierte Anzahl VPN-Tunnel und VPN-Clientverbindungen  (SSL/AES)

PREISE 1 Stk

Multichannel VPN Router 300 890

Multichannel VPN Router 300 UMTS Bundle 

(Router inkl. 3 UMTS/HSDPA/HSUPA-Module)

1690

KFZ-Netzteil f. Multichannel VPN Router 300 60

EINFüHRUNGSANGEBOT / MESSE-SPEZIALPREIS* 1 Stk

Multichannel VPN Router 300 690

Multichannel VPN Router 300 UMTS Bundle 

(Router inkl. 3 UMTS/HSDPA/HSUPA-Module)

1490

* gültig bei Bestellung bis 15.3.2009 für Auslieferungstermine bis 15.4.2009
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Website www.viprinet.com

Stand 02/2009, technische Änderungen vorbehalten. 

Unverbindliche Preisangaben ohne Gewähr. Alle Preise netto in Euro, zzgl. USt. Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende.
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